Offene Glterwagen

oder

Offene Kisten auf
Radern
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Offene Guterwagen mit flachem Boden

Offene Guterwagen,
die bel deutschen Bahnen beheimatet waren

Regelbauarten
d.h. keine Versuchsbauarten
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Was ich leider nicht behandeln kann

Seitenarme der Entwicklung:

e Selbstentladewagen (2achsig/4achsig)
— Wagen mit Entladesattel
— Drehschieber-Seitenentladewagen
— Muldenkippwagen

e Kubelwagen
e Autotransportwagen
e Viehwagen
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Ubersicht

Entwicklungsgeschichte

Ladegut

Waggon-Familien

— Landerbahnbauarten
— Verbandsbauarten

— Austauschbauarten
— Kriegsbauarten

— Nachkriegsbauarten

e Literaturhinwelise
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Entwicklungsgeschichte

e Landerbahnzeit
e Der Deutsche Staatshahnwagenverband
e Austauschbau

e Kriegsbauarten

e Nachkriegsbauarten
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Entwicklungsgeschichte
Landerbahnzeit

e Jede Landerbahnverwaltung hatte ihre
eigenen Bauarten

e Erste Vereinheitlichungen ab etwa
Ende 1870er Jahre

e Verwendung von Ersatzteilen fremder
Landerbahnen nicht moglich

e Nur wenig grenzlberschreitender
Verkehr
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Entwicklungsgeschichte
Deutscher Staatsbhahnwagenverband

e Grundung 1909

e 1911 — 1913 wurden
Bauartzeichnungen aufgestellt

e Enge Anlehnung an preul3ische
Bauarten

e Immer noch relativ grof3e
Fertigungstoleranzen
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Entwicklungsgeschichte
Austauschbau

e Verringerung der Fertigungstoleranzen

e Normung von Bauteilen: Puffer,
Zughaken, aber auch Profile, Muttern etc.

e Ab 1919 genietete Bauarten

e Ab Mitte der 1930er Jahre In
geschweill3ter Ausfihrung
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Entwicklungsgeschichte
Die spaten 1930er Jahre

e ErhOhung der Streckenkapazitaten
— Erh6hung der Ladegewichte

— Verringerung des Eigengewichtes durch verstarkten
Einsatz der Schweil3technik

— Gleichzeitige Vergrol3erung der
auf rund 10m LUP und 6m Achsstand maglich

— Erh6hung der Hochstgeschwindigkeit von 55km/h
auf 75km/h

= Entwicklung von Omm-Wagen
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Entwicklungsgeschichte
Kriegsbauarten

e Hoher Bedarf an Waggons

e Kontingentierung von Stahl

=>Verringerung des Einsatzes von Stahl
=>» Verringerung der Haltbarkeit
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Entwicklungsgeschichte
Nachkriesbauarten

Hoher Schadwagenbestand
e Zunachst Zukauf auslandischer Wagen

e Weitere Deckung des Bedarfs an modernen
Wagen durch Umbau alter Wagen

e Erhohung der Hochstgeschwindigkeit
=» Uberkritsches Laufwerk

e Es entstand aber nur ein wirklicher
Neubauwagentyp: Omm 52
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Yerbands-

Austausch.

geschweibte

Nachkriegsbauvart

Um- u. Neuaufbau
bis ~ 1950

Versuchswagen
Prototypen

Neubauy

Umbau- Pregramm

Herrichtung zum
Weiterbetrieb
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Bezeichnungen
offener Glterwagen 1

In der Epoche 1 gab es keine einheitliche Bezeichnung
von Personen und Glterwagen

Preul3en: Kohlenwagen mit eisernem Wagenkasten

far 15t Ladegewicht — Musterzeichnung lld1
Bayern: Offener Guterwagen nach Zeichnung 324
Baden: Offener Guterwagen, Gruppe 49b

Allgemein gultige Gattungszeichen kamen erst nach 1909 auf
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Bezeichnungen
offener Glterwagen 2

Hauptgattungszeichen

e O Offener Guterwagen,
Ladegewicht 15t, 2 oder 3 Achsen, kippfahig,
Wandhohe mind. 80cm (ab 1956: mind. 1m)

e OO Offener Glterwagen, 4achsig, Ladegewicht >30t,
nicht kippfahig
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Nebengattungszeichen

Bezeichnungen
offener Glterwagen 2

holzerne Wande 130 — 190cm bei Wagen
Ladegewicht 15t (Kokswagen)

mit Kopfwéanden, die um einen oberen Zapfen drehbar sind
und ein Abstirzen der Ladung auf Kippvorrichtungen gestatten (bis 1921)
mit 2 oder 3 Kibeln fiir Koks, Kohle oder Erz ausgeristet (ab 1939)

ungeeignet fur Militartransporte

nicht abbordbar (ab 1948)

hub- und seitenkippfahig (ab 1955)

elektro-hydraulische Hub- und Kippvorrrichtung (ab 1960)

Ladegewicht < 15t (bei O)
Ladegewicht < 30t (bei OO)

Ladegewicht 20t (ab 1960: 21t)
Ladegewicht >20t (ab 1960: >21t)
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Gattungsbezirke

Karlsruhe

Frankfurt, Wurzburg
Schwerin
Ludwigshafen
Minster

Halle

Ndrnberg

Breslau, Essen
Oldenburg, Saarbriicken
Konigsberg

Linz

Villach, Klagenfurt
Wien

Danzig

Duisburg
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Bezeichnungen
offener Guterwagen 3

Ow

O (Landerbahn)

O (Landerbahn, eiserne Wande)
Om (Landerbahn, eiserne Wande)
Oc (Landerbahn)

O (Verbandsbauart)

O (Verbandsbauart, eiserne Wande)
Om (Verbandsbauart)

0]0)

Om (Austauschbau)

Omm

Ommu

O, Olm (6sterreichische Bauarten)
Om (polnische Bauarten)

Ommu (Nachkriegsbauart)
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Bezeichnungen
offener Guterwagen 4

Bauarthnummern

e 00-09 Landerbahnbauarten

e 10-19 Verbandsbauarten

e 20-29 Austauschbauarten

e 30-49 Geschwell3te Bauarten
e 50-99 Neubauwagen ab 1951
Anmerkungen

9 als zweilte Ziffer weist auf einen Wagen
fremder Bauart hin

09 (und 49) Wagen amerikanischer Kriegsbauart
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Bezeichnungen
offener Guterwagen 5

Hauptgattungszeichen

E Offene Wagen in Regelbauarrt,
stirn- und seitenkippbar,

mit 2 Achsen: Ladelange 7,7m, Lastgrenze 20t
mit Drehgestellen: Ladelange 12m, Lastgrenze 40t

Nebengattungszeichen

I nicht seitenkippbar

0 nicht stirnkippbar

S s-fahig: Hochstgeschwindigkeit beladen 100km/h
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Ladegut 1
DV /753 Guterwagenvorschrift |

Zugelassen fur:
Alle Guter,
ausgenommen die Guter,deren Verladung in
gedeckten Wagen vorgeschrieben ist

Bei Zuteilung beachten:
EUROP-Wagen vorzugsweise fir EUROP-Verkehre stellen
Fur Schrott nur Wagen mit stdhlernen Wanden stellen

Ersatzgattung:
Rungenwagen, mit Zustimmung des Wagenburos auch
gedeckte Guterwagen
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Ladegut 2
Guterwagenhandbuch der DR

Bauart |Zugelassen flr Bei Stellung beachten

O Alle Guter Nicht fur Grol3vieh stellen

Om (...) Massenguter, |Nicht fir Feuerungsgut
Grol3vieh stellen

Omm (...)

Ommbu | Schittguter, die Nur im Binnenverkehr,
mit Greifer ohne Turen, nicht
entladen werden | Kkippfahig
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Ladegut 2
Guterwagenhandbuch der DR

Bauart |Zugelassen flr Bei Stellung beachten

Ox, Opx, | Vorzugsweise fur |Lademasse kann bel
Ommx, |Guter mit hoher |Beladung mit

Ommbyx, |Dichte, z.B. Erz, | Rohbraunkohle und
OOXx Metall, Sand, Braunkohlenbriketts in
Kies loser Schuttung nicht voll
ausgenutzt werden

OO, OOr | Massengduter in | Nicht fur Stickgut und
loser Schuttung | Feuergut stellen
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Offene Guterwagen in Bild und Daten

e Landerbahnbauarten
e Verbandsbauarten

e Austauschbauarten
e Kriegsbauarten

e Nachkriegsbauarten
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Landerbahnbauart

O 01
O Frankfurt

Rund 10.000 Stlck gebaut
1952: ca 50 Wagen
Einsatz 1892 — ca.1955
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Landerbahnbauart

O 02

O Schwerin

Rund 43.000 Stlck gebaut
1952: ca 1.100 Wagen
Einsatz 1892 — ca.1960 (zuletzt als Schlackenwagen)
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Landerbahnbauart

Om 04

Om Ludwigshafen

Rund 8.000 Stick gebaut
1952: ca 2.000 Wagen
Einsatz 1908 — ca.1960
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Verbandsbauart

O 10
O Halle

Rund 80.000 Stlck gebaut
1952: ca 8.000 Wagen
Einsatz 1911 — 1964
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Verbandsbauart

O11
O Nurnberg

Rund 30.000 Stlck gebaut
1952: ca 1.000 Wagen
Einsatz 1913 — ca.1955
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Verbandsbauart

Om 12

Om Breslau/Essen

Rund 200.000 Stick gebaut
1952: ca 23.000 Wagen
Einsatz 1913 — 1969
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Austauschbauart

Om 21

Om Konigsberg E 019

Rund 20.000 Stlck gebaut
1952: ca 6.500 Wagen
Einsatz 1927 — 1969
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Austauschbauart

Om 31

Om Essen (geschweil3t) E 021

3.150 Stuck gebaut
1952: ca 1.200 Wagen
Einsatz 1937 — 1964
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Geschwelldte Bauart

Omm 32

Ommr Linz

El 027

Rund 25.000 Stick gebaut (zwei verschiedene Versionen)
1952: ca 6.000 Wagen
Einsatz 1939 — 1978
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Geschwelldte Bauart

Omm 33

Ommru Villach E 028

Rund 50.000 Stlck gebaut
1952: ca 13.500 Wagen
Einsatz 1939 — 1974
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Franzosische Bauart

Om 19

Om Ludwigshafen

Rund 6.000 Stick gebaut
1952: ca 500 Wagen
Einsatz 1940 — ca.1958
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Kriegsbauart

Omm 34

Ommu Klagenfurt

Rund 23.000 Stlck gebaut
1952: ca 8.500 Wagen
Einsatz 1943 — 1971
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Amerikanische Kriegsbauart

Nach dem Krieg von USATC dbernommen: ca 8.600 Stiick
1952: ca 7.500 Wagen
Einsatz 1943 — 1963
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Nachkriegsbauart

Omm 37

Ommu Duisburg E 031

Rund 25.000 Stlck gebaut
1964: ca 10.500 Wagen
Einsatz 1948 — 1974
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Belgische Bauart

Omm 29

Ommu Duisburg E 026

1.200 Stlck gebaut
1964 ca. 900 Wagen
Einsatz 1949 — 1970
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Tschechische Bauart

Omm 39

Ommu Duisburg

e o o e = =

1.150 Stuck gebaut
Einsatz 1948 — 1959
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Neubauwagen

E 037

Rund 15.000 Stlck gebaut
1964: ca 15.000 Wagen
Einsatz 1952 — 1996
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Umbauwagen

Omm 53/ 0mm 54

——

Rund 10.500 Stlck gebaut
1964: ca 10.500 Wagen
Einsatz 1954 — 1999
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Umbauwagen

E 040

Rund 15.500 Stlck gebaut
1964: ca 14.200 Wagen
Einsatz 1955 — 1999

MIST4-Vortrag  Offene Guterwagen MS 01.03.2009



Umbauwagen

Omm 42/ 0mm 43
Fo 012/ Eo 013

Rund 1.900 Stuck + 5.300 Stlck gebaut
1964: ca 1.900 Wagen + 5300 Wagen
Einsatz 1958 (1957) — 1994
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Umbauwagen

Eo 014

Rund 2.550 Stlck gebaut
1964 ca 2.550 Wagen
Einsatz 1957 — 1994
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Umbauwagen

E 035

Rund 6.500 Stick gebaut
1964: ca 4.900 Wagen
Einsatz 1957 — 1997
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Umbauwagen

Eo 016

Rund 1.150 Stick gebaut
1964: ca 1.150 Wagen
Einsatz 1958 — 1987
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Franzosische Bauart

Ommp 50

Ommp 49 (Saar) Eo 058

Rund 1.050 Stick gebaut
1964: ca 20 Wagen
Einsatz 1949 — 1967
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Bestandsubersicht DRG /DB

Bauart 1934
002/011 32.000 2.000 % %
OmO04/12 147.500 25.000 1.200 %
Om 21 15.200 6.500 100 %
Omm 32/ 33 % 19.500 6.700 %
Omm 42/ 43 % 7.500 300
Omm 29 /34 / 37 % 33.700 12.700 %
Omm 46 +
% % 30.000 21.500
Omm 53 /54 /55
Omm 44/ 49 % (1.150) 3.700 30
Omm 52 % 1.500 14.700 5.500
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